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ATENCAO!

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A UTILIZAGCAO DA SUA BICICLETA
E de extrema importancia a leitura desde manual, o mesmo tem o objetivo de

informar detalhes do funcionamento e manutencao periddica e preventiva de
bicicleta BLIV.

INTRODUCAO

O uso e manutenc¢ao adequados da sua bicicleta reduzem o risco de possiveis
danos.

Nunca conduza sob a influéncia de medicamentos, drogas, adlcool ou quando
estiver fatigado. Nunca transporte um passageiro na sua bicicleta e mantenha
sempre as maos no guidao. Circule sempre de modo a nhao expor os outros em
perigo nem a si mesmo e respeite a natureza ao pedalar por florestas ou
campos. Use sempre equipamento adequado para andar de bicicleta, um
capacete apropriado, 6culos de protecao, calcado apropriado e roupa clara que
permitam a facil visibilidade de dia e a noite.

Desejamos que vocé aproveite e se divirta bastante com sua nova bicicleta!

VERIFICACOES ANTES DA PRIMEIRA UTILIZACAO

A bicicleta é um equipamento que requer equilibrio e concentracéo. E desejavel
que se tenha experiéncia anterior na condug¢ao da mesma. Para se acostumar com

sua bicicleta é aconselhavel que se pratique inicialmente em locais com pouco

movimento.




A bicicleta E-MTB e destinada ao uso da modalidade “Mountain Bike” recreativo,

em estradas de terra rurais, nao é prépria para descidas ingremes e/ou
acidentadas. Caso seu objetivo seja a pratica de modalidades competitivas ou
categorias como "Downhill”, “All Mountain” ou “Enduro” entre outras categorias
mais agressivas, vocé deve adquirir o equipamento adequado a modalidade.
As bicicletas de MTB de uso adulto BLIV sao destinadas somente para a pratica
de “Mountain Bike” recreativo.




A bicicleta BLIV E-Comfort é destinada ao uso na modalidade Urbano. Prépria
para o deslocamento urbano e lazer. Se destina a areas asfaltadas, ruas e

parques em boas condi¢des de uso. Nao é prépria para terrenos acidentados.

O peso maximo suportado do ciclista e sua bagagem para as bicicletas BLIV é
de 110 Kgs. Para sua seguranca nao se deve passar deste limite.




ANTES DE CADA UTILIZACAO

Sempre que for utilizar sua bicicleta verifique os seguintes itens:
—=0 Checar se a pressao do pneu esta correta 40 |b dianteira e 45 Ib traseira;

——=o Verificar se todas as blocagens estao bem fechadas, selim e rodas dianteira
e traseira;

—=e Gire as rodas e verifique se o0s pneus estao danificados e se a roda esta alinhada;

—= Acione os freios de sua bicicleta parada e empurre, os manetes nao devem
chegar ao final de curso;

A sua bicicleta é um equipamento mecanico que sofre desgaste natural e sofre
grandes esforcos em sua utilizacdo. E importante realizar a manutencéo
periddica e troca de componentes desgastados.

—o IMPORTANTE: Se for detectado algum funcionamento anormal dos itens acima,
procure um mecanico profissional antes de usar sua bicicleta

SISTEMA ELETRICO DE PEDAL ASSISTIDO:
As Bicicletas BLIV atendem a legislac&o brasileira para bicicletas elétricas de
acordo com a Resolucdo 465 de 2013 do Conselho Nacional de Transito
(CONTRAN), as principais caracteristicas sao:
@ Poténcia nominal maxima de até 350 watts;
@ velocidade maxima de 25 km/h para o funcionamento da assisténcia;
@ Serem dotadas de sistema que garanta o funcionamento do motor
somente quando o condutor pedalar;
@ Nao dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variacdo
manual de poténcia;




ANTES DE CADA UTILIZACAO

COMO FUNCIONA O SISTEMA ELETRICO:
Uma vez ligado o sistema é necessario comecar a pedalar para que o motor
seja acionado. Quando parar de pedalar o motor desliga automaticamente.

LIGANDO O SISTEMA:

—® Pressione o botao de ligar d) até o painel acender;
* Na bicicleta modelo Comfort deve ser acionada o botao para ligar a
bateria, localizado na parte lateral traseira direita da bateria.

—® Use 0s botdes + e — para aumentar e diminuir a poténcia. Sao 5 niveis de
poténcia, na poténcia 0 o sistema esta desligado;

—® As poténcias 4 e 5 sao indicadas para subidas, que devem ser combinadas
com as marchas mais leves

—=® Uma vez ligado o sistema basta pedalar para acionar o motor;
Para ligar os fardis acione o botao + por 3 segundos e para desligar acione
por mais 3 segundos




CARREGANDO AS BATERIAS:
As baterias podem ser carregadas na bicicleta ou podem ser retiradas. O
carregador é Bivolt. Uma carga completa leva em torno de 4 a 5 Horas.

E-MTB:

Gire a chave e puxe a

bateria para o lado

Conecte o terminal na parte inferior
da bateria, e a tomada na fonte de
energia. No carregador vai acender
a luzvermelha e ficara verde com a
carga completa

Empurre levemente a bateria em
direcdo ao quadro até que encaixe.
Nao é necessario fazer forga, a
bateria deve se encaixar com uma
leve pressao.




Pressione levemente a ponta da
bateria e puxe para fora da gaveta;

Gire a chave para destravar
a bateria da gaveta do
bagageiro;

Conecte o terminal na parte inferior da
bateria, e a tomada na fonte de energia.
No carregador vai acender a luz
vermelha e ficara verde com a carga
completa. Apds a carga completa basta

recolocar a bateria na gaveta e fechar
com a chave.




RODAS DIANTEIRAS:

As rodas dianteiras sdo equipadas com blocagens de ajuste rapido:
As blocagens de aperto sdo compostas de uma alavanca de fecho ajustavel
em uma extremidade e uma porca de aperto na outra extremidade.

O uso destas blocagens n&o necessita de ferramentas.
Instrucdes:
——= Abra a blocagem, apds aberta a inscricdo OPEN (aberto) deve ser legivel;
—=® \/olte a mover a alavanca em dire¢cao a posicao de engate; facilmente
identificavel, pois na alavanca por fora, pode-se ler CLOSE (fechada). Do
inicio do movimento para a posicao de fechado, até aproximadamente
metade do curso da alavanca, esta devera ser muito facil de mover, ou
seja, sem tensao de aperto.
—= Na segunda metade do percurso, a forca de resisténcia da alavanca
devera aumentar significativamente.
Use o polegar para puxar, se necessario, com os outros dedos segure o
garfo ou o0 quadro, mas nao o disco do freio.
—® Na sua posicao final a alavanca tem que ficar paralela a roda. Nao pode
ficar em pé lateralmente. A alavanca devera estar de tal modo ajustada ao
quadro da bicicleta, que n&do possa ser aberta acidentalmente.
Verifique a fixagao, tentando torcer a alavanca na posig¢ao fechada.

IMPORTANTE: Antes de conduzir a bicicleta examine se as rodas estdo bem
fixadas, se a roda se soltar pode causar acidentes.

Blocagem Fechada Abrindo Blocagem Fechando Blocagem




RODAS TRASEIRAS:

A roda traseira é equipada com o motor elétrico no cubo. Para a remocao
da roda é necessaria uma chave de boca Tamanho 18.

Etapa 1: Desconecte o
conector do sistema de
alimentac¢ao do motor:

Etapa 4. Observe 0
posicionamento das
arruelas para reinstalar
a roda devem estar na
mesma posicao

Etapa 2: Tire a capa Etapa 3: Usando a

protetora da porca de  chave de boca 18,

segurancga solte a porca de
segurancga

Etapa 5: Para colocar a Etapa 6: Reconecte o
roda no lugar observe  cabo de alimentacao
gue o eixo possuium  do motor. Para conectar,
encaixe especifico que alinhe as setas

se ajusta ao quadro, e indicativas nos dois
use as arruelas na terminais do cabo
mesma ordem para o

alinhamento perfeito.

Com a chave de boca

18 aperte as porcas de

seguranca




REGULAGEM DA ALTURA
DO SELIM

IMPORTANTE: E Recomendavel que seja consultado um profissional de “bike fit’,
para o correto ajuste da regulagem do selim.

Ao pedalar, os joanetes devem estar posicionados sobre o centro do eixo do pedal.
A perna nao deve estar esticada completamente, na posicao mais baixa do
pedivela. Se o selim estiver alto demais, a pedalada torna-se no ponto mais

baixo relativamente dificil. Se o selim estiver baixo demais, os joelhos poderao
doer. Utilizando sapatos de sola plana verifique a altura ideal do selim, através do
seguinte procedimento.

Sente-se sobre o selim e coloque o calcanhar sobre o pedal, deixando-o na
posicao mais baixa. Nesta posicao, a perna tem que estar totalmente esticada.
Certifique-se de que os quadris permanecem retos. Para pedalar centre seus pés
no pedal, desta forma na posicao mais baixa sua perna estara levemente
flexionada.

Sobre a bicicleta, posicione o pedal na posicao mais baixa. Neste ponto a perna
deve estar completamente esticada. Para pedalar centre seus pés no pedal, desta
forma na posicao mais baixa sua perna estara levemente flexionada.




REGULAGEM DA ALTURA
DO SELIM

Para ajustar a altura do selim, afrouxe a abracadeira do selim ou o parafuso. Solte o
parafuso da blocagem, girando-o no sentido anti-horario. Nao puxe o canote
acima da marcacao de insercao minima no tubo.

RODAS, PNEUS E CAMARAS DE AR

As rodas saem de fabrica centradas e alinhadas, entretanto apds alguns
Quilémetros de uso (100 a 300 Km) se faz necessdria uma verificacao da tensao
dos raios e alinhamento por um mecanico profissional.

Apos esta quilometragem verifique a condicao das rodas, pneus e camaras de ar
periodicamente. A roda é composta pelo cubo, raios, e aro, onde é montado o
pneu e dentro a camara de ar.

IMPORTANTE:
——= Sempre mantenha o pneu com a pressao adequada, a informacgao da pressao
correta maxima e minima é encontrada na lateral do pneu;
——=e Em geral a medida de pressao informada se encontra em PSI (pounds per
square inch)

—=a A pressao de ar € mantida dentro do pneu através da camara de ar, que se
enche através da valvula que esta protegida por uma tampa plastica;

—® Nunca ultrapasse a capacidade maxima de pressao do pneu recomendada pelo
fabricante, isto pode fazer com que o pneu saia do aro ou rasgue, com risco de
acidente;

Nunca use a pressao inferior a recomendada pelo fabricante, isto pode
fazer com que o pneu saia do aro com risco de acidente.




REGULAGEM DA ALTURA
DO SELIM

CUIDADOS E INSPECOES

Sua bicicleta, assim como outros veiculos, requer cuidados e manutencao
periddica realizada por especialistas e mecanicas especializadas. Consulte nosso
SAC para saber qual o mecanico especializado pode atender em sua regiao.

Sua bicicleta tem pecas que sofrem desgaste natural e devem ser substituidas
sempre que necessario, garantindo assim sua seguranga.

Sujeiras, suor e sal resultante do suor e do ar maritimo prejudicam sua bicicleta, a
limpeza, lubrificacao e a correta manutengao sao obrigatérias para o
funcionamento de seu equipamento e seguranca.

IMPORTANTE:

——ae Nao lave sua bicicleta com jatos de dgua sob pressao, isso pode forcar as

vedacgdes de algumas pecas dissolvendo a lubrificacao e diminuindo a vida
util de sua bicicleta;

——e Lave sua bicicleta com um jato de dgua suave e esponja macia;
—=® Apods lavar lubrifique a corrente com lubrificante especifico para correntes de

bicicleta;

—e Para limpar 6leo ou gordura dificeis de remover, use produtos a base de

petréleo. Nao use em hipétese alguma produtos a base de acetona, cloreto de
metilo, solventes nao neutros ou produtos quimicos de limpeza sob o risco de
corroer a superficie;

Antes de aplicar cera no quadro, faca um teste em uma area pouco visivel.
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REVISOES PERIODICAS

Para que sua Bliv tenha um bom funcionamento e longa durabilidade, sao necessarias revisdes periddicas a cada
3 meses.

Componente Atividade Antes de cada utilizacio Mensalmente Anualmente Outros

Pneus Verificar e calibrar pressao Usuario - = =

Pneus Controlar desgastes altura e paredes laterais - Usuario = -

Freios a disco Medir a espessura das pastilhas - Usuario = -

Suspensao Manutengao - Mecanico - =

Pedivela Verificar a folga dos rolamentos Usuério Mecanico = -

Pedivela Lubrificar - Mecanico : -

Corrente Verificar e lubrificar Usuario - - -

Corrente Verificar / substituir = = - Mecanico - a partir de 750 km
Pedais Verificar / reapertar - = Usuéario -

Rodas / raios Verificar tensao e centralizacdo - Usuario = -

Rodas / raios Centrar e reapertar = = = Mecanico - sempre que necessario
Guiddo e mesa Verificar E E - Mecanico - a cada dois anos
Guiddo e mesa Substituir = - - Apds queda

Caixa de direcdo Contolar folga dos rolamentos - Usuario = -

Caixa de direcao Lubrificar - - Mecanico -

Conduites Desmontar e lubrificar - - Mecanico -

Cubos Controlar a folga dos rolamentos = Mecanico = =

Cubos Desmontar e lubrificar - = Mecanico -

Pedais Controlar a folga dos rolamentos - Mecanico g -

Cambios diant. E tras.  Limpar e lubrificar = Usuario i -

Blocagem Verificar Usuario - - -

Parafusos e porcas Verificar e reapertar s Mecanico g -

Valvulas camara de ar Verificar Usuario - - -

Mesa e canote selim  Desmontar e lubrificar = Usuario = -

Os controles assinalados como "USUARIO" podem ser efetuados pelo proprio usuario da bicicleta, desde que tenha
alguma habilidade mecanica e alguma experiéncia com as ferramentas. Se durante a inspecao descobrir alguma
ineficiéncia ou suspeita de desgaste ou defeito procure um mecanico profissional imediatamente.

Os controles assinalados como "MECANICO" devem ser realizados por um especialista.

Em caso de duvidas entre em contato com o servico de atendimento ao cliente




R. Heitor Penteado, 1017 - Perdizes, Sao Paulo - SP, 05437-000
EMAIL: CONTATO®@BLIV.BIKE




